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Инструкция. 

CAN намотчик предназначен для проверки или увеличение пробега одометра(спидометра). 

Работает через штатный диагностический разъём автомобиля.  

Простая настройка с помощью переключателей на нужную модель автомобиля.  

Намотчик не имеет ни каких ограничений по времени и километражу намотки.  

Может работать от 12 и 24 вольт. 

 

Параметры. 
Рабочие напряжение питания: от 8 до 28 вольт 

Температура эксплуатация: от -40 до +60 

Установка: диагностический разъём автомобиля тип OBD2 

Режим работы намотчика 
Вставьте намотчик в диагностический разъём тип OBD2. 

Включите зажигание.  

Заморгает зелёный светодиод и пробег начнёт увеличиваться. 

Неисправности 
Не моргает зелёный светодиод. 

Нет сигнала кан шины в автомобиле или нет питания на диагностическом разъёме автомобиля. 

Не увеличивает пробег. 

Неправильно выбрана модель автомобиля 
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Настройка намотчика 

 

 

Марка автомобиля Mitsubishi 

Для всех моделей переключатель 2 и 4 в положение ON, 1 и 3 в положение OFF. 

В автомобилях где нет моторной шины переключатель 2 и 4 в положение OFF, 1 и 3 в 

положение ON. 

 

Вариант № 1 

Переключатель 5,6,7 в положение OFF , 8 в положение ON 

Galant(9 пок.) 2003 - 2008, Galant(9 пок. рестайлинг) 2008 - 2012, Grandis 2003 – 2011 

Вариант № 2 

Переключатель 5,6,8 в положение OFF , 7 в положение ON 

Galant(9 пок.) 2003 - 2008, Galant(9 пок. рестайлинг) 2008 - 2012, 

 Grandis 2003 – 2011 

Вариант № 3 

Переключатель 5,6 в положение OFF , 7,8 в положение ON 

Нет моторной шины, необходимо самостоятельно вывести. 

L200(5 пок. рестайлинг) 2018 -…, Lanser(10 пок.) 2007 -…, 

Outlander(2 пок. рестайлинг) 2010 - 2012, ASX 2010 -… 

Вариант № 4 

Переключатель 5,7,8 в положение OFF , 6 в положение ON 

Нет моторной шины, необходимо самостоятельно вывести. 

Outlander(2 пок.) 2007 – 2009 
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Вариант № 5 

Переключатель 5,7 в положение OFF , 6,8 в положение ON 

L200(5 пок.) 2015 - 2019,  Outlander(3 пок.) 2012 -…, Pajero Sport (3 пок.) 2015-... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L200-2019 год 

Необходимо снять панель приборов 

 

 

 

CAN-H Коричневый 

CAN-L Жёлтый 

Вывести витую пару на свободные контакты диагностического разъёма OBD2 

На 2 контакт OBD2 CAN H  и на 10 контакт CAN L 
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Вариант “ГЕНЕРАТОР” 

(По умолчанию импульсный генератор подключен к 3 контакту OBD2. 

Выведите с сигнала датчика скорости провод на диагностический разъём) 

Установите все переключатели в положение выключено(OFF). Вставьте намотчик в диагностический 

разъём тип OBD2.. Включите зажигание. Стрелка спидометра поднимется и одометр начнёт 

прибавлять пробег. Для регулировки скорости намотчика - нажмите на кнопку, когда желаемая 

скорость будет отображается на спидометре - отпустите кнопку, частота генератора автоматически 

запишется в память намотчика. Если стрелка спидометра не поднимается попробуйте немного 

проехать с включённым намотчиком 

 

 

Техподдержка 

Онлайн поддержка 

WhatsApp +79507900954 

(только сообщения) 
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